
DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU 
CONTAMINAMÈTRE

DANS LE RESPECT DE LA DÉMARCHE 
ALARA
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LA GENÈSE
DU CONCEPT AU PRODUIT

SAPHYRAD

Septembre 2018 SRAD-026-SL001-A
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EDF
LE CONTEXTE

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE

SAPHYRAD

Ø GÉRER LE RISQUE DE LA CONTAMINATION DES CHANTIERS
Ø CONTRÔLER EN SORTIE DE CHANTIER/ZONE CONTRÔLÉE
Ø AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

(RÉDUCTION DE DOSE : PRINCIPE ALARA) Time · Distance · Shielding

ALARA Designs

SRAD-026-SL001-ASeptembre 2018
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LA GENÈSE
LE RADIAMÈTRE DES ARMÉES

SAPHYRAD

SRAD-026-SL001-ASeptembre 2018
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POSITIONNER L’ERGONOMIE DANS LA CONCEPTION
SAPHYRAD

SRAD-026-SL001-ASeptembre 2018

Ø DIALOGUE AVEC LES UTILISATEURS

Ø ETUDE DE CAS D’EMPLOI

Ø ANALYSE

Ø SPÉCIFICATION DES BESOINS
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SAPHYRAD E  
LA NOUVELLE REFERENCE EDF POUR LE CONTRÔLE DE LA 
CONTAMINATION

SAPHYRAD PRODUCT LINE

Contamination probes

Characteristics BCP31 BCP100 ABCP100

Type of detection β β α, β

Proximity sensor - -
Nuclear Alarm

Type of detector Double GM Pancake Thin plastic scintillator Thin plastic scintillator
+ ZnS

Active Surface (cm²) 31 100 100
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SAPHYRAD E  
LA NOUVELLE REFERENCE EDF POUR LE CONTRÔLE DE LA 
CONTAMINATION

SAPHYRAD PRODUCT LINE
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SAPHYRAD C
CONTAMINAMETRE MULTI SONDE

SAPHYRAD C: 1ER MONITEUR TOUT PUBLIC DE LA 
GAMME SAPHYRAD

SAPHYRAD

SRAD-026-SL001-A
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SAPHYRAD C – CONTAMINAMETRE MULTISONDE

• CONÇU POUR L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
• GAMME COMPLÈTE DE SONDES ET ACCESSOIRES

ALGORITHME SPÉCIFIQUE POUR UNE RECHERCHE RAPIDE
• BIBLIOTHÈQUE DE RADIOÉLÉMENTS
• INNOVATION: SIGNALISATION D’ÉTAT DE MESURE EMBARQUÉE

• Contrôle de distance
• Alarme

SAPHYRAD

SRAD-026-SL001-A



I Page 10

NOUVELLE GÉNÉRATION DE SONDE
ABCP31 – SONDE ALPHA/BETA - DOUBLE COMPTEUR GM

SAPHYRAD

Poignée
ergonomique

INNOVATION: 
Alarme

embarquée
Capteur de 
proximité / 

alarme

Protection 
mecanique / 

prévention de la 
contamination

SRAD-026-SL001-A
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SONDES GRANDE SURFACE

DIFFÉRENTES VERSIONS DISPONIBLES

- 100, 170 CM2
- SCINTILLATEUR PLASTIQUE, PLASTIQUE FIN + ZNS, 

PLASTIQUE ÉPAIS + ZNS

SAPHYRAD

Sept 2018 SRAD-026-SL001-A

4 Capteurs de proximité
Alarmes embarquées
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Sondes de contrôle de contamination

Caracteristiques AB31 AB100 A/B100 AB170 A/B170 A/BG170

Type odedetection α+βγ α+βγ α/βγ α+βγ α/βγ α/βγ

Capteur de 
proximité

Alarme

Type de détecteur Double GM 
Pancake

Scintillateur
Plastique fin

Scintillateur
plastique fin

+ ZnS

Scintillateur
plastique fin

Plastique fin
+ ZnS

Plastique épais
+ ZnS

Surface 
active(cm²) 31 100 100 170 170 170

SAPHYRAD C – 1ÈRES SONDES DISPONIBLES
SAPHYRAD PRODUCT LINE
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PERFORMANCE
TRÈS BONNE HOMOGÉNÉITÉ

SAPHYRAD PRODUCT LINE

85% 92% 87% 89%

97% 93% 95% 97%

100% 100% 99% 92%

99% 96% 95% 97%

93% 97% 95% 91%

92% 95% 90% 93%

Concurrent      AB170

% of  val max mesurée
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SAPHYRAD – LE MONITEUR
SAPHYRAD

Large
bouton

IHM
ergonomique

Mémoire
amovible

SRAD-026-SL001-A
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INTERFACE ERGONOMIQUE
SAPHYRAD

Bandeau
médian

Bandeau
inférieur

Bandeau
supérieur

Un i t s

SRAD-026-SL001-A
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BARGRAPHE (MESURE DIRECTE)
SAPHYRAD

Mesure
Vert, pas d’alarme, 
Orange = ALAR 1 
Rouge = ALA2

Zone BDF
ALA 2

Echelle Log

ALA 1

SRAD-026-SL001-A
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APPLICATION
SAPHYRAD

Ø Mesures directes Ø Contrôle en sortie de 
chantier
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EVALUATION DE LA CONTAMINATION SURFACIQUE
SAPHYRAD PRODUCT LINE

MESURE DETECTION

INDIRECTE DIRECTE /  DIRECTE INDIRECTE

Contrôle de frottis
Surface de référence: 100- 300 cm²

Contrôle de chiffonettes

Surface de prélèvement: 
20 dm² à 2 m²

Contrôle direct de la 
contamination
Contrôle de fût, en sortie de 
chantier…

à 3 PROFILS UTILISATEURS(TECH, EXPERT, ADMIN) & 5 MODES DE MESURES

à ACCESSOIRES DÉDIÉS (PIEDS SUPPORT, OUTIL DE MAINTENANCE, SUPPORT
FROTTIS/CHIFFONETTES)
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SAPHYRAD C 
AU PLUS PROCHE DE LA CONTAMINATION

SAPHYRAD

Mars 2018 SRAD-026-SL001-A
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SAPHYRAD C 
AU PLUS PROCHE DE LA CONTAMINATION

à CONÇU POUR L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
à EXTRÊMEMENT SIMPLE DE FONCTIONNEMENT 
à SONDES INNOVANTES

SAPHYRAD

Mars 2018 SRAD-026-SL001-A
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APPLICATION CENTER
SAPHYRAD PRODUCT LINE

Plus d’information dans le 
centre de ressources du site 

BERTIN: 
www.bertin-instruments.com

http://www.bertin-instruments.com/

